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BRUSHLESS

Neue BRUSHLESS Maschinenserie: 
Elektromotor ohne Kohlebürsten!
Kurzbeschreibung:
Komplettes Nass-Flächenbohrsystem für Bohrungen 
bis Ø 70 mm.  

Besonderheiten Bohrmotor: 
◆ Magnetmotor ohne Kohlebürsten. Der bisher not-

wendige, regelmäßige Kohleaustausch entfällt 
komplett. Deshalb: weniger Folgekosten, 
weniger Arbeit, weniger Fehlerquellen.

◆ Deutlich mehr Drehmoment. 
Besonders im unteren Dreh-
zahlbereich macht sich dies 
stark bemerkbar.

◆ Hoher Wirkungsgrad (Bis zu 
+30%). Der wegfallende Reibungswiderstand der Bürsten und 
andere Faktoren bewirken eine 
höhere Effizienz.

◆ Lange Lebensdauer. Die Lebens-
dauer gewöhnlicher Marken-
maschinen wird deutlich 
übertroffen.

◆ Deutlich weniger Wärme-
entwicklung der laufenden 
Maschine, auch unter Volllast.

◆ Schlanke Bauweise. Handlich, kleine und leichte Maschine für 
ermüdungsarmes Arbeiten.

◆ Maschine kommt beim Abschalten schnell zum Stillstand - durch 
schnelles Abbremsen des Magnetmotors.

◆ Starker “MAXI“ - Bohrmotor mit Spülkopf für den Nassbetrieb.
◆ Wasserzuführung mit Regulierventil und Absperrhahn. Zur einfachen 

Handhabung z.B. bei Serienbohrungen. Die Wasserdosierung wird nur 
einmal eingestellt, danach wird mit dem Absperrhahn nur noch AN/
AUS eingestellt.  

◆ Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
◆ Auf Bohren ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahl-

regulierung.
◆ Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkabel in Signalfarbe.
◆ Maschine kann auch unabhängig vom Bohrständer, als reine Handma-

schine benutzt werden.

DATENBLATT

Combinator Maxi BL
Flächenbohrständersystem

Besonderheiten Doppelsäulenbohrständer: 
◆ Hochwertiger Doppelsäulenbohrständer: 

1. Kein Kippmoment, da das Bohren zwischen zwei Bohrsäulen statt-
findet. 
2. Die Kraftübertragung beim Vorschub findet über eine durchgehende 
Welle auf zwei Zahnstangen statt. Somit ergibt sich eine gleichmäßige 
Kraftübertragung, ohne zu verkanten (siehe Rückseite). 
3. Kompaktes, leichtes und handliches Bohrsystem. Durch die geringe 
Bauhöhe kann es auch dort eingesetzte werden wo wenig Platz in der 
Höhe vorhanden ist.

◆ Bohrhub 150 oder 230 mm.
◆ Gummierte Grundplatte zum Schutz sensibler Bohroberflächen.
◆ Einfach und schnell, mit nur einer Hand, einzustellende Klemmung/

Bremse: Damit die Bohreinheit, bedingt durch ihr Eigengewicht, im 
Bohrständer nicht nach unten fällt.

◆ 2 Hebelsaughalter Ø 120mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, für 
die Befestigung auf glatten Flächen.

◆ Mittelpunktfinder als Hilfe zum Finden der richtigen Bohrposition.
◆ 3 verschieden große Spritzschutzkappen für die Wassersammelöff-

nung mit angebautem Schlauchanschluss 
◆ Ablaufschlauch mit Adapter zum Absaugen von Bohrschlamm mit 

einem handelsüblichen Nass Staubsauger.
◆ Erweiterungsmodule: Vakuum Saugplatte und Venturi-Set als Zubehör.

Adapter 
mit Absaugschlauch 

Bohreraufnahmen  
M14 und R1/2“ 

Spritzschutzkappen

Mittelpunktfinder 

NEUNEU
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BRUSHLESSDATENBLATT

Combinator Maxi BL
Flächenbohrständersystem

Lieferbare Varianten:
Flächenbohrständersystem COMBINATOR MAXI BL, komplett, Bohrhub 150 mm:  
CEE 230V (für Transformator), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.049 
Flächenbohrständersystem COMBINATOR MAXI BL, komplett, Bohrhub 150 mm: 
DI 230V (mit PRCD), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.058 

Flächenbohrständersystem COMBINATOR MAXI BL, komplett, Bohrhub 230 mm:  
CEE 230V (für Transformator), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.059 
Flächenbohrständersystem COMBINATOR MAXI BL, komplett, Bohrhub 230 mm: 
DI 230V (mit PRCD), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.060 

Bohrmotor COMBINATOR MAXI BL:  
CEE 230V (für Transformator), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.047 
Bohrmotor COMBINATOR MAXI BL:  
DI 230V (mit PRCD), im Karton 
Art.-Nr.: 002.022.046 

Außerdem: 
◆ Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel) 

können berücksichtigt werden.
◆ Reparaturservice und Wartung für alle unsere 

Maschinen.

Einsatzbereich:
Für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung.  
Besonders geeignet für Fliesenleger, Steinmetze, 
Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:
Spannung: 230 Volt 
Nennaufnahme: 1.400 Watt 
Drehzahl: 1.600-6.400 1/min  
Bohrhub max.: 150 o. 230 mm 
Bohr Ø max. 70 mm 
Spindelgewinde: M 14 / R1/2“ 
Gewicht: 6,8 kg 
Sanftanlauf 
Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:
Bohrmotor Combinator MAXI: Silikon-Netzkabel 4 
m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE Stecker, 
Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, 
Wasserregulierventil und Wasserabsperrhahn, Bügel-
handgriff, 2x Bohreraufnahmen für M14 und R1/2“.
Doppelsäulenbohrständer: mit gummierter Grund-
platte, Wassersammelöffnung und Schlauchanschluss 
für Absaugung, Schlauch und Adapter für Wassersau-
ger, 3x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnung 
Ø -22/ -40/ -68 mm, Mittelpunktfinder, 2x Hebelsauger 
Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 
Handgriff, Innensechskantschlüssel 5 mm, im Karton.

Vakuum Saugplatte 
und Venturi-Set 

als Zubehör 
möglich.


