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Kurzbeschreibung:
Professioneller Freihand Nass-Trenn-
schneider für den universellen Einsatz. 
Kompakte Bauweise mit großer Schnitt-
tiefe bis maximal 6,3 cm.

Besonderheiten: 
◆ Starker Motor mit Kraftreserven zum Nass- 

Freihandschneiden
◆ Verstellbare Schutzhaubenposition für senkrechtes oder waagerechtes Schneiden.
◆ Liniengenaues Anvisieren und Schneiden durch spezielle Führungsohren.
◆ Sehr schmale Schutzhaube für gute Sicht auf die Schneidekante
◆ “Ergotec“ Handgriff mit Vibrationsdämpfung. 
◆ Schlauch-Abstandhalter sorgt für Distanz zum Handgriff, Schlauchführung bis hinter die Maschine.
◆ Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und 

Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
◆ 2 Serviceklappen für leichten Austausch der Kohlebürsten.
◆ Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
◆ Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
◆ Temperaturabhängiger Überlastschutz.
◆ Auf Trennschneiden ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
◆ Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
◆ Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel) können berücksichtigt werden.
◆ Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:
Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Fliesenleger, Stein-
metze, Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:
Spannung: 230/115 Volt Werkzeugaufnahme: M 14 / 22,2 mm 
Nennaufnahme: 1.750 Watt Gewicht: 3,5 kg 
Drehzahl: 1.700 - 6.800 1/min Sanftanlauf,  
Werkzeug Ø max.: 200 mm Überlastschutz 
Schnitttiefe max. 63 mm

Lieferumfang:
Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Bügelhandgriff, Schlauchverbin-
der, Flex-Schlauch 2,5 m, Nass-Schutzhaube, mit Bajonettverschluss, Wasserzuführung, Spritzschutzhau-
be, Zapfenschlüssel, Autobalancer, im Koffer.

Lieferbare Varianten:
TIGERCUT 200 Vario DI  230V  (mit PRCD) Art.-Nr.: 003.036.201 
TIGERCUT 200 Vario CEE  230V  (für Transformator) Art.-Nr.: 003.036.204
TIGERCUT 200 Vario DI  115V  (mit PRCD) Art.-Nr.: 003.036.203 
TIGERCUT 200 Vario CEE  115V  (für Transformator) Art.-Nr.: 003.036.205

DATENBLATT

TIGERCUT 200 Vario
Nass Trennschneider

Verstellbare 
Schutzhauben-
Positionen für 
senkrechtes ...

... oder 
waagerechtes 
Schneiden.

Schnellver-
schluss für die 
Schutzhauben-
verstellung 
in- bzw. entgegen 
der Drehrichtung 
des Motors.

Führungsohren
zum Anvisieren der  
Schneidelinie (Position 
an der Vorder- und Hinter-
kante der Schutzhaube). 

Der Autobalancer
besteht aus Öl gelagerten Stahl-
kugeln, die sich auf einer Bahn 
um die Antriebswelle in einem 
Kugellager-ähnlichem Gehäuse 
frei bewegen können und damit 
Unwuchten perfekt ausgleichen.


